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INTERNET KONTROLD GNVERTER + VERIMLILIKORANI KATSAYS| SUPER SESSIZ BASIT BAGLANTI =
Intemet Kontold, A sinffi Inverter Yeni ErP yonetmeligine Yeni ErP y6netmeligine Super Sessiz Panasonic, otel vb. Yeni Panasonic R2 5 Yil Garanti.
Intemet Gizerinden sistemi %50'ye uygun benzersiz uygun benzersiz teknolojisi ile uygulamalarda Rotary Kompresar. Tum Grin gami
basit bir Android kadar enerji Mevsimsel Sogutma Mevsimsel Isitma cihazlanmiz bir diger merkezi Zorlu kosullara igindeki
veya I0S akill tasarmufu saglar. Etiniig Etinlig kitiphane kadar birimlere kuru dayanacak sekide kompresériere bes yil
telefon, tablet veya Siz de kazanirsiniz Daha yilksek SEER Daha ytiksek SCOP sessizdir, kontak (On/Off) tasarlanmis olan boyunca garanti
PC kullanarak Kima dogada. degerleri daha fazia degerleri daha fazla Sadece 22 desibel. saglamak iin Panasonic Rotary verlyoruz.
veya 1sl pompasi icin verimiiik anlamina verimliik anlamina ic nite anakartni Kompresdrier, nerede
kullanici dostu gelmektedir. Serinlerken gelmektedir. Isinirken gelistirdi olursaniz olun

uzaktan kumanda ttm il tasamuf yapin! tim yi tasarmuf yapin!
saglayan yeni
nesil bir sistemdir.

yiksek performans,
verimlilik ve glvenilir
hizmet sunar.
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Bu brosiiriin kismen veya tamamen cof

Panasonic sizin tiim ihtiyaclarini karsilayacak bir 1sitma
aralign gelistirdi. Yeni Panasonic R2 kompresér akilli sistem
tasanimi sayesinde yiiksek verimlilik saglar. Zorlu kosullar
icin tasarlanmig Panasonic rotary kompresor yiksek
performans, verimlilik ve givenilir hizmet sunar. Panasonic
dinyanin en biytik rotary kompresor ireticisidir.
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ErP Sezonsal verimlilik

Orijinal Panasonic Inverter teknolojisi ve yuksek performans
Kompresorleri st sinif galisma verimliligi saglar. Bu cevresel
etkenlerin korumasina yardimci olurken dustk elektrik faturalari
keyfini clkarmanizi saglar. Ultra Efficiency standart étesinde ERP
degerlerini karsilar ve bu gergevede Ultra Efficiency serisi
ylksek Sezon Verimliligi saglar. Béylelikle tim yil boyunca enerii
tasarrufunuz garantilenmis olur. Ayrica bekleme modunda
tiketim son derece dustk olup, 0,001 kW / h ‘dir. Sonug olarak
Sogutma modunda A++, Isitma modunda ise A+ sezonsal
enerji verimliligine sahiptir

(KIT-UE18-RKE igin).
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Inverter teknolojisi

Panasonic inverter klimalar, dénme hizini degistirme kabiliyetin-
deki kompresérlere sahiptir. Bu ayni zamanda baslangigta oday!
hizll sogutmayr mumkun kilarken, saglanan sicakligr korumak
icin daha az eneriji tuketir. Bu sekilde sicaklik konforu saglanirken
dustk gelen elektrik faturalarinin keyfini gikartin.

Non-Inverter klimalar baslangicta oda ayar sicakligina daha geg
ulasir. Ayar sicakligina ulastiginda tam ayar sicakligi yakalana-
madigi gibi surekli cihaz ya en yiksekte calisacaktr ya da
kompresor duracaktir. Boylelikle enerji tuketimi daha yuksek
olur. Sonug olarak INVERTER teknolojisi hizla set sicakligina
ulagirken ayarlanan konfor sicakliginda tutmak igin daha az
enerji tuketir.

spscna Sessiz dig ortam ve ferah
sl atmosfer 22 dB (A)

Biz piyasadaki en sessiz klimalardan birini sizler igin tasarladik.
Panasonic Inverter klimanin ig tnite galisma grdltisd, inverter
surekli cikis glicu degistirilerek daha hassas sicaklik kontroll
saglanarak dusuraldd.

Sessiz modda dis iinite ses seviyesi
normal moda gdre 5 dB daha sessiz.

Rahat bir gece uykusu icin Sessiz Mod
22dB * calisma gilriiltiisiine diigiriilir.

$
intert

a9 p ® & Kontr

LU

KLUNANZI ISTEDIGINiZ

F YERDEN KONTROL EDIN
4
a INTERNET KONTROLU

Internet Kontrolii

Daha sonradan satin alabilece@iniz moddil ile internet Uzerinden
akilli telefon, tablet veya PC kullanarak istediginiz yerden
klimanizi kontrol edebilirsiniz.

. Internet Kontrolii
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KIT-UE9-RKE // KIT-UE12-RKE //
KIT-UE18-RKE // KIT-RE24-RKE

SAGLIKLI HAVA

- Koku-gikarma fonksiyonu

ENERJI, VERIMLILiGi VE EKOLOJI
- Inverter sistemi

- R410A sogutucu akiskan

KONFOR

- SUper Sessiz

- Otomatik dikey hava kanatgigr kontrolt
- Sicak baslangi¢ modu

- Otomatik yeniden baslatma

- Uzerinden Basit degisim (RE-24)

*Elektrikli isitict verimi ile  KIT-UE18-RKE'nin  SCOP  Enerji
verimi+7C dis ortam sartlarinda karsilastirimistir.

Gercek ve Giiclii Kapasite

Gergek ve glglu kapasite ile Panasonic klimanin size sunacagi
iIsitma veya sogutma ihtiyact, bu 6nemli 6zelligi sayesinde
karsilanarak size istediginiz konfor sartlarini hazirlar.

KULLANIM KOLAYLIGI
- Kablolu kumanda Kontroll (istege bagl)

- Kullanic dostu kizilétesi uzaktan kumanda
KOLAY MONTAJ VE BAKIM
- 15 m maksimum i¢-dis Unite baglantt mesafesi (RE24 igin 30 m)

Bir agacin lizerindeki
yapraklarin sesi kadar sessiz

Bir kiitiiphane
kadar sessiz

Gergek ve guglt kapasiteye ihtiyag duyulmasinin sebebi ise; == - Cikarilabilir, yikanabilir 6n panel
ihtiyacinizdan kuguk bir kapasite segimi yapilirsa, sistem surekli = - Dis Unitenin Ust paneli sayesinde kolay bakim erigimi
calisarak daha ytksek eneriji sarfiyati ve cihaz émrinin kisalacagi - Hata uyar fonksiyonu
anlami tasir. Ayrica dustk kapasiteli cihaz segiminin elektrik
faturasini olumsuz etkileyecedi unutulmamalidir.
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s CS-UEIRKE // CS-UE12RKE CS-UE18RKE CS-RE24RKEW Standart UE9  Standart ~ Opsiyonel Kablolu Kumanda
= ve UE12icin ~ UE18 ve RE24 CZ-RD514C
Kit Model Kodu KIT-UES-RKE KIT-UE12-RKE KIT-UE18-RKE KIT-RE24-RKE
ic tinite Modeli Kodu CS-UE9RKE CS-UE12RKE CS-UET8RKE CS-RE24RKEW
Dis uinite Modeli Kodu CU-UE9RKE CU-UE12RKE CU-UE18RKE CU-RE24RKE
Nominal Sogutma Kapasitesi (Min - Max) kw 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,8(0,98-8,1)
Nominal Sogutma Kapasitesi (Min - Max) Btu/h 8.530 (2.900-10.200) 11.900 (2.900-13.300) 17.100 (3.340-19.100) 23.200(3.340-27.600)
SEER Nominal Enerji Sinifi W/ W 5.6 €8 5,6 €8 6,5 X A+ ]
Pdesign (Sogutma) kw 2,5 3,5 5 6,8
E] Nominal sogutma sarfiyati (Min - Max) kw 0,720 (0,250 - 1,020) 1,090 (0,255 - 1,280) 1,540 (0,285 - 1,750) 2.1(0.38-2.67)
i Sogutma modunda Yillik Enerji Tuketimi kWh/y 156 219 269 397
§ Nominal Isitma Kapasitesi (Min - Max) kw 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,40 (0,98 - 7,70) 8.60(0.98-9.90)
% Nominal Isitma Kapasitesi (Min - Max) Btu/h 11.300 (2.730-14.000) 13.600 (2.730-17.400) 18.400 (3.340-26.300) 29.300(3.340-33.800)
g -7°C Nominal Isitma kapasitesi kw 2,66 32 4,79 6,13
2 SCOP Nominal enerii sinifi W/ W 3,8 €M 3,8 € 43449 EEX A |
'g, -10°C 'de Pdesign (Isitma) kw 1,9 2,4 4 5,5
E Nominal Isitma Sarfiyati (Min - Max) kw 0,860 (0,175 - 1,180) 1,100 (0,200 - 1,470) 1,470 (0,350 - 2,300) 2.61(0.45-3.13)
§ Isitma modunda yillik enerji tuketimi kWh/y 700 884 1.302 2.026
ic Unite
Ara kablo damar adedixkesiti adet x mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Azami calisma akimi A 5,3 6,7 10,1 14,5
Hava debisi Sogutma / Isitma (Y) m3/h 702 /768 738 /768 978 /1.074 1.129 7/ 1.204
Sogutma - Isitma Ses Basinc Seviyesi’(Y/ D / Sessiz) dB(A) 41/26/22 -41/27/24 42/30/22-42/33/25 44 /37 /34 —44/37 /34 47 /38 /35-47/38/35
Ses giicii seviyesi Sogutma / Isitma (Y) dB 57 58 60 63
Net Boyutlar Y x G x D mm 290 x 870 x 214 290 x870x 214 290 x 1.070 x 240 290 x 1.070 x 240
Net Agirhk kg 9 9 12 12
Dis Unite
Ses bacing sewyesszoéutma / Isitma (Y) dB(A) 47 / 48 48 / 50 48 / 49 52
Ses giicti seviyesi Sogutma / Isitma (Y) dB 62 /63 63 /65 63763 66
Net Boyutlar® Y x G x D mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 622 x 824 x 299 795 x 875 x 320
Net Agirhik kg 31 33 38 67
Bakir boru caplari Sivi / Gaz Hatti inch (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4(6,35) /7 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
ic-dis Unite azami boru mesafesi (Min/Max) - Kot Farki m 3/15-15 3/15-15 3/15-15 3/730-20
Sogutma/Isitma dis tnite cevre sicakhgi araligi(Min/Max) °C 5/+43/-107+24 5/+43/-10/+24 5/+43/-10/+24 -10/ +43/-157 +24

Siniflandirma Kosullar: Ic mekan sogutma 27° YT/ 19° YT. Dis Mekan Sogutma 35° KT / 26° YT. Ic mekan isitma 20°C KT. Dig Mekan Sogutma 7° KT / 6° YT. [KT: Kuru Termometre; YT: Yas Termometre]. Baglanti sinirlamasi: 2) Unitelerin Ses Basinci Seviyesi ana gévdenin 1 metre dniinde ve yerden 0.8 metre yiikseklikteki bir
pozisyonda dlcilen degerini gdsterir. Ses basinci Eurovent 6/C/006-97 6zelliklerine uygun olarak dlcilir. 3)Bakir boru baglantist icin 70 mm ekleyin. Teknik 6zellikler nceden haber verilmeksizin degistirilebilir. * Gegici veriler. ErP konusunda daha fazla bilgi icin, web sayfamizi ziyaret ediniz: www.panasonic-klima.com
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